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Valvoline™ Zinc Spray 
Zinc Spray poskytuje vynikajúcu ochranu zvarov pri opravách karosérií. 
 
Zinc Spray vytvára rýchloschnúcu, samoregeneračnú a flexibilnú vrstvu, ktorá pomáha zastaviť koróziu a 
poskytuje základný náter pre väčšinu náterových systémov. 
 
 
Aplikácie 
 
Na nechránený kov alebo kovy, ktoré sú chránené 
nátermi, ktoré sú popraskané alebo zvetrané. Použite 
Zinc Spray pre vytvorenie rýchloschnúcej, 
regeneračnej a flexibilnej vrstvy, ktorá pomáha 
zastaviť koróziu a poskytuje základný náter pre 
väčšinu náterových systémov.  
 
Zinc Spray poskytuje vynikajúcu ochranu zvarov pri 
opravách karosérií.  
 
Zabraňuje korózii železa a ocele. 
 
 
 
 
Vlastnosti a výhody 
 
Dlhodobá ochrana 
 
Poskytuje dlhodobú ochranu proti korózii. Vytvorí 
samo-tesniaci povlak, ktorý pomáha spomaliť koróziu 
železa a ocele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ľahké použitie: 
Pre použitím dobre pretrepte. Pri nanášaní produktu 
držte nádobu vzpriamene 15-20 cm od suchého 
a pripraveného povrchu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrola usadenín 
 
Výrobok zabraňuje vytváranie hrdze a koróznych 
usadenín na kovových predmetoch, ktoré sú takto 
ošetrené 
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Zdravie a bezpečnosť 
Nie je pravdepodobné, že by tento výrobok 
predstavoval významné nebezpečenstvo pre zdravie 
alebo bezpečnosť, ak je správne používaný vo vhodnej 
aplikácii. Karta bezpečnostných údajov (MSDS) je k 
dispozícii na vyžiadanie v miestne príslušnej kancelárii 
predajcu alebo informatívne na internete  
http: //msds.ashland.com 
 
 
 
Chráňte životné prostredie 
Odovzdajte použitý prípravok do autorizovaného 
zberného miesta. Nevylievajte do kanalizácie, pôdy 
alebo vody. 
 
 
 
Typické vlastnosti 
Uvedené typické vlastnosti sú uvedené podľa súčasnej 
produkcie. Hoci je výroba v súlade so špecifikáciami 
Valvoline ™, môžu sa v budúcnosti objaviť odchýlky od 
týchto charakteristík. 
 

Zinc Spray 

Vzhľad Aerosól 

Farba Tmavá tekutina 

Hnacia látka Oxid uhličitý 

Vôňa Typická 

Aplikačná teplota 0-35 °C 

Merná hustota pri 20 °C 0.908 

Skladovanie chladno a sucho 

  
Tieto informácie sa vzťahujú len na produkty 
vyrobené v nasledujúcej lokalite (lokalitách): 
Európa 
 

Ľudia, ktorí vedia, používajú Valvoline™  
Valvoline je popredným predajcom, distribútorom a 
výrobcom kvalitných značkových automobilových a 
priemyselných výrobkov a poskytuje služby vo viac 
ako 100 krajinách po celom svete. Produkty 
zahŕňajú automobilové mazivá vrátane oleja 
MaxLife ™ - prvého motorového oleja špeciálne 
vyvinutého pre vozidlá s vyšším počtom 
najazdených kilometrov, prevodové kvapaliny, 
prevodové oleje, hydraulické mazivá, automobilovú 
chémiu, špeciálne výrobky, mazacie tuky a produkty 
pre chladiace systémy. 
 
Viac informácií o produktoch, programoch a 
službách Valvoline nájdete na: 
www.valvolineeurope.com 
 
 
Autor: 
AdG 
Nahrádza –  
Tr-IBS 

 
 
 
 
 
 
 
*Obchodná značka vlastnená treťou stranou ™ Obchodná značka spoločnosti Ashland alebo jej dcérskych spoločností, registrované v rôznych  
Krajinách  

©
 2012, Ashland  

 
Všetky vyjadrenia, všetky informácie a údaje uvedené v tomto dokumente sú považované za presné a spoľahlivé, ale nesmú byť chápané ako záruka, 
výslovná záruka alebo predpokladaná záruka predajnosti alebo vhodnosti pre konkrétny účel, ani ako prehlásenie výslovné či predpokladané, za ktoré 
Ashland Inc. a jeho dcérske  spoločnosti preberajú právnu zodpovednosť. 
 


