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Maziva — Prevodové oleje — automobilové

Verzia: 252/01

Valvoline™ Heavy Duty Gear Oil Pro 80W

Prevodovy olej pre nakladné vozy, autobusy a ostatné vozidla.
Prevodovy olej so strednym obsahom vysokotlakych EP prisad vhodny pre prevodovky a
rozvodovky, kde vyrobca urcuje olej Specifikacie GL-4.

Valvoline Heavy Duty Gear Oil Pro 80W poskytuje vynikajucu ochranu a mazanie prevodoviek a rozvodoviek
v Sirokom rozsahu teplét.

Schvalenie/Vykonové stupne Aplikacia
MB 235.1 Vhodné pre manuélne prevodovky a rozvodovky
MAN 341 Type E1 (prevody Eaton) nakladnych automobilov, autobusov a dalSich
MAN 341 Type Z2 zariadeni kde vyrobca odporuca prevodovy olej GL-
4 s viskozitou SAE 80W.
API: GL-4
ZF TE-ML 02B, 06L, 08, 16A, 17A, 19A,
19C.

Vlastnosti a vyhody

Vyssia ochrana Stabilna viskozita

Spickova ochrana proti opotrebeniu, a to aj pri Vyborné viskozitno-tepelné vlastnosti. Vysoko
vysokych zatazovych prevadzkovych podmienkach. stabilna dlhodoba viskozita aj pri nizkych teplotach.
Pokrokové aditiva PlynulejSie radenie

Moderné aditiva chrania proti korozii, oxidacii, peneniu  Produkt umoziiuje plynulejSie radenie pri réznych
a usadeninam. teplotach.

Odolnost’ proti zrateniu

Kvalitné zakladove oleje a vysoko vyvazeny system
aditiv brania zrateniu oleja aj pri predlZzenej vymene
oleja.
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Zdravie a bezpecnost’

Nie je pravdepodobné, Zze by tento vyrobok
predstavoval vyznamné nebezpelenstvo pre zdravie
alebo bezpecnost, ak je spravne pouzivany vo vhodne;j
aplikacii. Karta bezpec€nostnych udajov (MSDS) je k
dispozicii na vyziadanie v miestne prisluSnej kancelarii
predajcu alebo informativne na internete

http: //msds.ashland.com

Chrarnte zivotné prostredie

Odovzdajte pouzity pripravok do autorizovaného
zberného miesta. Nevylievajte do kanalizacie, pbédy
alebo vody.

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti su uvedené podfa sucasnej
produkcie. Hoci je vyroba v sulade so S$pecifikaciami
Valvoline ™, m6zu sa v buducnosti objavit odchylky od
tychto charakteristik.

Valvoline Heavy Duty Gear Oil Pro |

SAE stupeii viskozity 80w
Viskozita, mmz2 /s pri 100 °C 9.3
ASTM D-445

Viskozita, mm?/s pri 100 °C.
Po zatazi v strihu (CEC: L-45-
T-93).

Viskozita, mm2 /s pri 40 °C. 70
ASTM D-445

Viskozitny index

ASTM D-2270

Viskozita, mPa.s pri -26 °C.
ASTM D-5293

Bod tuhnutia, °C

ASTM D-5950

Merna hustota pri 15,6 °C
ASTM D-4052

Bod vzplanutia, PMCC, °C
ASTM D-93

Stabilna

109

<150.000

-39

0.872

180

Tieto informacie sa vzt'ahuju len na produkty
vyrobené v nasledujucej lokalite (lokalitach):
Eurépa
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Drzime svet v pohybe uz od roku 1866 ™
Valvoline je poprednym predajcom, distribatorom a
vyrobcom kvalitnych znackovych automobilovych a
priemyselnych vyrobkov a poskytuje sluzby vo viac
ako 100 krajinach po celom svete. Produkty
zahfiaju automobilové maziva vratane oleja
MaxLife ™ - prvého motorového oleja Specidlne
vyvinutého pre vozidlda s vy3Sim poctom
najazdenych kilometrov, prevodové kvapaliny,
prevodové oleje, hydraulické maziva, automobilovu
chémiu, Specialne vyrobky, mazacie tuky a produkty
pre chladiace systémy.

Viac informacii o produktoch, programoch a
sluzbach Valvoline najdete na:
www.valvolineeurope.com

Autor:
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*Obchodna znacka vlastnena tretou stranou ™ Obchodna znacka spoloénosti Ashland alebo jej dcérskych spoloénosti, registrované v réznych

Krajinach © 2015, Ashland

VSetky vyjadrenia, vSetky informacie a Udaje uvedené v tomto dokumente su povazované za presné a spolahlivé, ale nesmu byt chapané ako zaruka,
vyslovna zaruka alebo predpokladana zaruka predajnosti alebo vhodnosti pre konkrétny ucel, ani ako prehlasenie vyslovné ¢&i predpokladané, za ktoré

Ashland Inc. a jeho dcérske spolo¢nosti preberaju pravnu zodpovednost.
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