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Technicky list

/1 METANOVA
LEN

Celoro¢na viacucelova prisada pre benzinové motory

Charakteristika

LEN — je vysokoucinnd palivova prisada do vSetkych druhov benzinu

LEN — zabezpecuje maximalny vykon a Cistotu

LEN — zabezpecuje optimalne spalovanie a je multifunkénou palivovou prisadou pre benzinové
motory

LEN — ma vynikajuce ochranné vlastnosti proti kordzii v olovnatom aj bezolovnatom benzine

LEN — je mozné aplikovat do vsetkych druhov benzinu

Vyhody:

* |epSie spalovanie *  (istiaci uc¢inok

*  vySSi vykon * ochrana pred kordziou

* LAHSIE STARTOVANIE ZLEPSENIE
KOMPRESIE

* zvySena schopnost motora pracovat * znizenie spotreby paliva

*  vo vysSich otackach * znizenie Skodlivych emisii

* jemnejSi chod motora

POZOR'!

Horlavina. Chranit pred otvorenym ohriom alebo priamym zdrojom tepla.
Davkovanie:

Prvotné osetrenie: 25 mlI METANOVA LEN na 100 | benzinu
Pravidelné osetrenie: 20 m| METANOVA LEN na 100 | benzinu

Balenie: 250 mla 5|
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