
Vysoce výkonný olej pro siln  tepeln  namáhané kompresory a výv vy, n které 

hydraulické systémy a další aplikace. Je vyroben z vysoce rafinovaného základového 

oleje s p irozen  vysokou odolností proti oxidaci a souboru pokrokových aditiv. 

TIGROL COMP VDL 46 nabízí tyto výhody:  

Nízkou tendenci k vytvá ení karbonových zbytk . 

Velmi dobrou oxida ní stabilitu.  

Neutrální chování v i b žn  používaným t snicím materiál m. 

Výbornou ochranu proti korozi. 

Velmi vysokou ochranu proti opot ebení kovových sou ástí. 

Nízkou odparnost.

TIGROL COMP VDL 46 byl vyvinut p ednostn  pro použití ve šroubových i pístových 

kompresorech, turbokompresorech a hydraulických systémech. M že být používán 

také v n kterých typech p evod  a m ni ích momentu. Doporu ován je i pro 

vícestup ové vzduchové kompresory a kompresorové soustavy, v etn  soustav s 

p evody ve stacionárních a mobilních aplikacích. Vzhledem ke svým vynikajícím 

vlastnostem se vým nný interval asto m že prodloužit proti p edepsanému. 

DIN 51506-VB, VBL, VC, VCL, VDL 

ISO 6521 DAA, DAB, DAH, DAG 

DIN 51352-2 
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Hustota p i 20 °C,  kg/m3 

Viskozita, mm2/s  
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Viskozitní index 
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Viskozitní t ída 
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