
Produktové informácie

Optileb WOM
Medicinálne biele oleje

Popis produktu
Oleje Castrol Optileb WOM (pôvodne Whitemor ™ WOM rad) sú hlboko rafinované parafínové minerálne oleje spĺňajúce
požiadavky Európskeho liekopisu na biely medicinálny olej (Paraffinum liquidum).

Použitie produktu
Medicinálne biele oleje Optileb WOM sú vhodné pre použitie vo farmaceutickom, kozmetickom priemysle a v priemysle
plastov a ďalej pre všetky ďalšie aplikácie vyžadujúce extrémny štandard čistoty olejov.
Medicinálne biele oleje Optileb WOM sú tiež v zhode s požiadavkami na čistotu:

Mineral Hydrocarbons in Food Regulations 1966 (SI No. 1073)
Britský, Európsky a Americký liekopis

Spĺňa reguláciu FDA 21 CFR 172.878 a CFR 178.3620, a USP 31 / NF 26. WOM 14 a 65 sú tiež schválené podľa NSF-
H1 pre náhodný kontakt s potravinami.

Výhody
žiadne farbenie alebo odfarbovanie
bez zápachu a bez chuti
extrémne vysoká čistota
schválený podľa NSF-H1 pre náhodný kontakt s potravinami
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Typické parametre

Parameter Metóda Jednotka WOM 14 WOM 24 WOM 65

Vzhľad vizuálne -
bezfarebný,

transparentný
bezfarebný,

transparentný
bezfarebný,

transparentný

Farba - - < 5,0 < 5,0 < 5,0

Farba - Saybolt
ASTM D156 / ISO

2049
units 30 30 30

Hustota pri 15 °C
ASTM D4052 /

ISO 12185
kg/m³ 850 860 870

Kinematická viskozita
pri  20 °C

ASTM D445 / ISO
3104

mm²/ s 37,0 85 215,0

Kinematická viskozita
pri 40 °C

ASTM D445 / ISO
3104

mm²/ s 16,0 32 70,0

Kinematická viskozita
pri 100 °C

ASTM D445 / ISO
3104

mm²/ s 3,5 5,3 9,2

Index refraktometra pri
 
20 °C

ASTM D1747 /
ISO 5661

- 1,467 1,472 1,475

Uhlíkové zloženie CA /
CN / CP

ASTM D2140 % 0/35/65 0/35/65 0/33/67

Bod tuhnutia
ASTM D97 / ISO

3016
°C -12 -12 -6

Bod vzplanutia
ASTM D92 / ISO

2592
°C 182 220 266

Podlieha bežným výrobným toleranciám.

Tento produkt sa v minulosti nazýval Whitemor WOM. Názov sa zmenil v roku 2015.
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Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súcasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hladiska použitia. Výrobok môže byt bez
predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byt spojené s rizikami, ktoré nie sú v
tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpecného zaobchádzania s ním, vyhladajte prosím v jeho karte bezpecnostných údajov.
Zmena technických parametrov vyhradená.

Castrol Slovensko , s.r.o. Rožnavská 24 , 821 04 Bratislava
02/487 77 300
www.castrol.sk
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