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Certifikát / informácie o produkte   
RAVENOL GETRIEBEOEL SLS SAE 75W-140 GL 5 LS
Produkt: 221110
Popis:

RAVENOL GETRIEBEOEL SLS SAE 75W-140 GL 5 LS je syntetický viacrozsahový hypoidný prevodový olej výkonnostnej triedy API GL-5 určený pre manuálne radené prevodovky a zadné nápravy mnohých bežných vozidiel. Je vhodný pre vysoko zaťažované hypoidné rozvodovky ako aj pre prevodovky s čelným ozubením a pre prevodovky s kužeľovými kolesami, rýchlostné skrine vo vozidlách a pracovných strojoch ako aj pre prevodovky riadenia, kde sa dodatočne vyžadujú vlastnosti „Limited Slip“. 
RAVENOL GETRIEBEOEL SLS SAE 75W-140 GL 5 LS je koncipovaný na báze PAO a špeciálne zosúladených aditív. Vďaka tomuto sú prekračované požiadavky súčasnej praxe. 

RAVENOL GETRIEBEOEL SLS SAE 75W-140 GL 5 LS je vynikajúco vhodný ako racionalizačný produkt s ohľadom na novú generáciu 5- a 6-stupňových manuálne radených prevodoviek a rozvodoviek s a bez samozverného diferenciálu. Zvlášť vhodný je pre aplikácie, ktoré vyžadujú  vlastnosti „Limited Slip“ (LS). 
Aplikačné upozornenia:

RAVENOL GETRIEBEOEL SLS SAE 75W-140 GL 5 LS je vysoko výkonných prevodový olej určený na mazanie ručne radených prevodoviek a zadných náprav mnohých bežných vozidiel. Vhodný je taktiež na použitie vo vysoko zaťažovaných rozvodovkách ako aj prevodovkách s čelným ozubením a prevodovkách s kužeľovými kolesami, rýchlostných skriniach vozidiel a pracovných strojov ako aj v prevodovkách riadenia. Zvlášť vhodný je pre aplikácie, ktoré vyžadujú vlastnosti „Limited Slip“ (LS).
Kvalitatívna klasifikácia:

RAVENOL GETRIEBEOEL SLS SAE 75W-140 GL 5 LS spĺňa prípadne prevyšuje nasledujúce špecifikácie prípadne klasifikácie:  

API GL 5 + LS
MIL-L-2105 D

Vlastnosti:
RAVENOL GETRIEBEOEL SLS SAE 75W-140 GL 5 LS ponúka:
· mazací film stabilný pri vysokých tlakoch, aj pri vysokých teplotách oleja a pri vysokom zaťažení

· výbornú strihovú stabilitu a vynikajúcu termickú stabilitu

· veľmi dobré viskozitno-teplotné správanie

· vysokú oxidačnú stabilitu

· veľmi dobrú ochranu proti opotrebovaniu oderom, vynikajúce EP-vlastnosti

· nízky sklon k tvorbe peny aj pri vysokom počte otáčok

· dobrú kompatibilitu s farebnými kovmi a materiálmi tesnení

· dobré správanie pri radení aj pri nízkych teplotách, nízku teplotu tuhnutia

· predĺženú životnosť

· stabilný mazací film aj pri vysokých teplotách oleja a pri vysokom zaťažení

· vďaka dobre priľnavému mazaciemu filmu a vynikajúcim LS-prísadám tlmenie zvukov prevodovky aj pri horúcom oleji 

Technické parametre: 

Vlastnosti


Jednotka

Dáta


Testované podľa 
Farba






žltohnedá
Hustota pri 15 °C

g/ml


0,867


DIN 51 757

Viskozita
pri 100 °C

mm2/s


24 – 32,5

DIN 51 562

Teplota vzplanutia
COC
°C


> 200


DIN ISO 2592

Teplota tuhnutia

°C


< - 24


DIN ISO 3016

Všetky uvedené dáta sú približné hodnoty a podliehajú bežnému kvalitatívnemu kolísaniu.
Všetky údaje zodpovedajú podľa nášho najlepšieho vedomia súčasnému stavu poznatkov a nášho vývoja. Zmeny sú vyhradené. Všetky odkazy na DIN-normy slúžia len na popis tovaru a nepredstavujú záruku. V prípade existujúcich problémových prípadov si vyžiadajte technickú konzultáciu.
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